
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
CNPJ: 01.615.423/0001-89 

DATA: 29/05/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

 1 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - TABULEIRO 9,34 X 4,50 

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1.1  COMP-01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 2 2X1
 1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DE GREIDE

 1.2.1 5914637 SICRO3
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 
22 t - rodovia pavimentada

tkm 1100 22 toneladas x 50km

 1.2.2 5914635 SICRO3
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 
22 t - rodovia em leito natural

tkm 330 22 toneladas x 15 km

 1.2.3  5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 20
 = PREVISÃO DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA

 1.2.4  91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8
 = PREVISÃO DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA

 1.2.5  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 40  = PREVISÃO DE REATERRO MANUAL

 1.3 SERVIÇOS INICIAIS DE FUNDAÇÃO

 1.3.1  7047 SINAPI

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, 
MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X 
RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 16 PREVISÃO

 1.3.2  102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 14 2 SAPATAS 2,5X7,00 X 0,40 = 14M³

 1.3.3  00004119 SINAPI
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 240 24 ESTACAS DE 6M EM CADA SAPATA = 2 X 24 X 5= 240M

 1.3.4  5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 8 PREVISÃO

 1.4 CONTENÇÃO DE PROTEÇÃO DAS SAPATAS

1.4.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 6,84
2 SAPATAS X 19M LINEARES X 1,20M DE ALTURA X 0,15M 
DE ESPESSURA = 2X19X1,2X015 = 6,84 M³

1.4.2  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 45,6
2 SAPATAS X 19M LINEARES X 1,20M DE ALTURA= 2X19X1,2 
= 45,60 M²

1.4.3  00034493 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 6,84
2 SAPATAS X 19M LINEARES X 1,20M DE ALTURA X 0,15M 
DE ESPESSURA = 2X19X1,2X015 = 6,84 M³

1.4.4  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 148,96
2SAPATAS X 1,20/0,15 X 2 LADOS X 19M X PESO DO AÇO = 
2X8X2X19X0,245 = 148,96 KG

1.4.5  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,11
2 SAPATAS X 19/0,25 X 2,44 X PESO DO AÇO = 
2X76X2,44X0,154 = 57,11 KG

1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1.5.1  00034493 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 56,37

CONFORME SOFTWARE TQS
PILARES = 2,73M³
VIGAS = 11,68M³
LAJES = 6,96M³
FUNDAÇÕES = 35M³

1.5.2  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 56,37 VOLUME DE CONCRETO

1.5.3  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 38
CONFORME SOFTWARE TQS
FUNDAÇÕES = 38,00M²

1.5.4  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020

m² 104,26
CONFORME SOFTWARE TQS
PILARES = 19,32M²
VIGAS = 84,94M²

1.5.5  92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020

m² 36,33  CONFORME SOFTWARE TQS

1.5.6  101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 126,09
ÁREA DO TABULEIRO X 3,00M DE
ALTURA
9,34X4,50X3,00 = 147,10M³

1.5.7  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 117  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.8  96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1286,13  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.9  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.10  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.11  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 280  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.12  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 243  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.13  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 529  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.14  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 653  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.15  92766 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 824  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.16  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO
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1.5.17  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 276  CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO

1.5.18  0307731 SICRO3
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no 
local - fornecimento e instalação

dm³ 30  = = 4X3X5X0,5=30

1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.6.1  99837 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E 
VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 29 2 LADOS 14,50M

Luisburgo, 29 de Maio de 2023.

NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG-214.589/D

E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA
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