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LUMINÁRIA:

POTÊNCIA:

QUANTIDADE:

RESPONSÁVEL TECNICO

LED
INSTALAR ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS 

TENSÃO: BIVOLT 100-240V
TEMPERATURA COR: 6000K

FREQUÊNCIA: 60HZ 

BRAÇO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO

CONECTOR PERFURAÇÃO 1,5-35/35-70

PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X250MM

RELÉ FOTOELETRICO 127/220

BASE PRA RELÉ

CABO DE COBRE 1,5MM-1KV

MEMORIAL DESCRITIVO

LUMINARIA DE LED 200W

UNIDADE
PÇ

PÇ

KG

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

HASTE DE TERRA 25x2400mm

MASSA CALAFETADORA 

POSTE CONCRETO RC 10m 150DAN

CABO PP2x4MM

TAMPA PARA CAIXA DE CONCRETO ARMADO 40x40mm

DUTO SUBTERRÂNEO PEAD 1"

PÇ
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CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO ARMADO 40x40mm

M

M
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DESCRIÇÃO
CONEC TERM COMP. CB-ATERR. L,4MM

PÇ

CONEC. COMP H. 16A35X16A35 (H1)

CORDOALHA DE AÇO SM 1/4

MATERIAIS A INSTALAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO - PRAÇA THEBETI KNUP

200W
28

PÇ

PÇ


