
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA 

GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA 

GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E 

PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" 

ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

U

 1,0

 = 

 2 PARTE EXTERNA

 2.1 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

m²

 492,11

 = Parte central do pátio = 68,47m²

Parquinho = 111,79m²

Entrada da creche = 205,77m²

Corredor Lateral = 106,08m²

Total = 

 2.2 
GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE 

SEGURANÇA

m²

 31,41

 = Isolamento Parquinho = (6,72x1,10)+(1,38x1,10)+(3,30x1,10)+(4,62x1,10) = 

17,62

Refeitório = (3,40x1,10) = 3,74

Isolamento Playground = (2,15x1,10)+(1,65x1,10)+(3,18x1,10) = 7,68

Isolamento Corredor Lateral = (2,15x1,10) = 2,37

Total = 31,41m²

 2.3 
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m²

 39,12

 = Item anterior + Grades existentes

Grades existentes = (3,84x1,10)+(2,68x1,10) = 7,17

Total = 31,41+7,17 = 39,12m²

 3 ALVENARIA (JANELAS)

 3.1 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²

 57,4

 = 2 Janelas 0,60x1,80 = 2,16

3 Janelas 0,60x0,60 = 1,08

15 Janelas 0,60x1,80 = 16,20

1 Janela = 0,60x4,40 = 2,64

5 Janelas = 0,60x5,40 = 16,20

2 Janelas 1,20x1,10 = 2,64

1 Janela 1,30x1,60 = 2,08

6 Janelas 1,20x2,00 = 14,40

Total = 55,24 m²

 3.2 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m²

 38,28

 = 2 Janelas 0,60x1,80 = 2,16

3 Janelas 0,60x0,60 = 1,08

15 Janelas 0,60x1,80 = 16,20

1 Janela = 0,60x4,40 = 2,64

5 Janelas = 0,60x5,40 = 16,20

Total = 36,12 m²

 3.3 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m²

 19,12

 = 2 Janelas 1,20x1,10 = 2,64

1 Janela 1,30x1,60 = 2,08

6 Janelas 1,20x2,00 = 14,40

Total = 19,12m²

 4 COBERTURA

 4.1 ACESSO PRINCIPAL

 4.1.1 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA
m²

 21,93
 = Retirado do software Revit

Telhado de 3,00x7,00 e inclinação de 30%

 4.1.2 
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m²
 21,93

 = Igual Item anterior

 4.1.3 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA 

PRIMER

KG

 328,95

 = 15 Kg por m² de cobertura = 15x21,93 = 328,95m²

 4.2 PÁTIO COBERTO

 4.2.1 REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M

 18,65
 = 9,325x2 = 18,65m

 4.2.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM
M

 27,25
 = Item anterior + Telhado construído sobre laje

18,65+8,60 = 27,25m²

 4.2.3 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M

 30,0

 = 10 saídas com 3m de altura = 10x3 = 30m

 4.2.4 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA m²  42,49  = Retirado do Software Revit

 4.2.5 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS 

CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

m²

 42,49

 = Igual Item anterior

 4.2.6 COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO M²  46,62  = Retirado do Software Revit

 4.2.7 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA 

PRIMER

KG

 372,96

 = 8 kg por m² de cobertura de policarbonato

8x46,62 = 372,96m²

 5 SALA DE VÍDEO

 5.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³
 11,01

 = (3,70x2,80)-(0,80x2,10)+(1,36x2,80)-(0,70x2,10) = 11,01m²

 5.2 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²
 5,72

 = (1,36+1,82)x1,80 = 5,72m²

 5.3 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m²
 3,51

 = (0,80x2,10)+(0,70x2,10)+(0,60x0,60) = 3,51m²

 5.4 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 14,74

 = (2,68x3,70)+(1,36x1,82)+(1,36x1,73) = 14,74m²

 5.5 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

M
 14,11

 = 3,70+2,68+2,68+2,80+0,05+0,84+1,36 = 14,11m²

 5.6 
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE)

U
 2,0

 = 1 Vaso + 1 Lavatório

Obra

REFORMA CEI MARIA MESSIAS

Memória de Cálculo
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 5.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m²

 1,19

 = (0,95x2,80)-(0,70x2,10) = 1,19m²

 5.8 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 6,98

 = 5,72+(0,15x2,80x3) = 6,98m²

 5.9 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²
 6,98

 = Igual item anterior

 5.10 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 14,74

 = (2,68x3,70)+(1,36x1,82)+(1,36x1,73) = 14,74m²

 5.11 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 14,74

 = (2,68x3,70)+(1,36x1,82)+(1,36x1,73) = 14,74m²

 5.12 

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M

 14,98

 = (4,19x2)+3,70+2,80+0,10 = 14,98m²

 5.13 

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 1,0

 = 

 5.14 

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO

UN

 1,0

 = 

 5.15 

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO 

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN

 1,0

 = 

 5.16 
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U
 1,0

 = 

 5.17 
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 0,105

 = 0,70x0,15 = 0,105m²

 5.18 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  14,74  = Igual área do piso

 6 BANHEIROS INFANTIS ANEXO À SALA DE AULA

 6.1 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m²
 6,44

 = Porta de acesso = 0,80x2,10 = 1,68

Porta dos boxes = 4x0,70x1,70 = 4,76

 6.2 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²
 8,14

 = (0,95x4x1,80)+(0,18x4x1,80) = 8,14m²

 6.3 
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE)

U
 3,0

 = 3 vasos sanitários

 6.4 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 11,9

 = 5x2,38 = 11,90m²

 6.5 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³
 2,94

 = (0,70x2,10x2) = 2,94m²

 6.6 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 11,9

 = 5x2,38 = 11,90m²

 6.7 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 11,9

 = 5x2,38 = 11,90m²

 6.8 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m²

 6,51

 = 

(0,80x2,10)+(0,70x2,80)+(0,85x0,75)+(0,85x0,60)+(0,90x1,20)+(0,60X0,85)+(0,4

5x0,30)= 6,51m²

 6.9 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 12,53

 = (0,80x2,10x2)+(0,70x2,80x2)+ 

(0,15x2,80)+(0,85x0,75)+(0,85x0,30)+(0,15x0,70)+(0,15x0,45)+(0,85x0,25)+(0,9

0x1,20)+(0,90x0,90)+(0,15x1,20)+(0,60X0,85x2)+(0,15x0,85)+(0,45x0,30x2)+(0,

15x0,45) = 12,53m²

 6.10 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²
 12,53

 = Igual Item anterior

 6.11 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 12,53

 = Igual Item anterior

 6.12 
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U
 2,0

 = Uma para cada sala de aula

 6.13 
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 0,21

 = 2x0,15x0,70 = 0,21m²
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 6.14 

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 1,0

 = 

 6.15 

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO

UN

 2,0

 = 

 6.16 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN

 2,0

 = Para 2 vasos sanitários

 6.17 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 2,0

 = Para ralos do piso

 6.18 

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 4,0

 = Para vasos e duchas

 6.19 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN  1,0  = Para box do chuveiro

 6.20 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN  1,0  = Para piso do Banheiro

 6.21 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA 

DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

U

 2,0

 = 

 6.22 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

 2,0

 = 

 6.23 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO

m²

 1,32

 = (0,60x1,10)x2 = 1,32m²

 6.24 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 2,52

 = (0,95x1,10x2)+(0,18x1,20)+(0,09x1,20x2) = 2,52m²

 6.25 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, APOIADA EM ALVENARIA, COM 

REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

m²
 1,08

 = (0,60x1,80) = 1,08m²

 6.26 
BANCO EM GRANITO ANDORINHA  160 X 30 CM COM REAPROVEITAMENTO 

DA PEDRA

U
 1,0

 = 

 6.27 
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 0,44

 = (0,85x0,18)+(0,85X0,15)+(0,90x0,18) = 0,44m²

 6.28 
APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, 

EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M
 1,2

 = Uma faixa por degrau do box de banho

0,60x2 = 1,20

 6.29 
CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 

15MM

CJ
 1,0

 = 

 6.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  11,9  = Igual área do piso

 7 BANHEIRO INFANTIL EXTERNO E MELHORIAS REFEITÓRIO

 7.1 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m²
 2,27

 = (0,70x2,10)+(0,80x2,10) = 3,15m²

 7.2 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m²  1,68  = (0,80x2,10) = 1,68m²

 7.3 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²
 3,9

 = (0,95x1,80x2)+(0,18x1,80)+(0,09x1,80) = 3,90m²

 7.4 
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE)

U
 1,0

 = 1 vaso sanitário

 7.5 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 10,93

 = (2,73x3,37)+(1,73x1,00) = 10,93m²

 7.6 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³
 4,83

 = (0,80x2,10x2)+(0,70x2,10) = 4,83m²

 7.7 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
m²

 29,67
 = Ampliação do refeitório: (4,12x4,93)+(3,26x2,87) = 29,67m²

 7.8 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 40,6

 = Piso demolido + ampliação do refeitório = 10,93+29,67 = 40,60m²

 7.9 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 40,6

 = Piso demolido + ampliação do refeitório = 10,93+29,67 = 40,60m²

 7.10 

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M

 17,03

 = Parte externa: 7,80+2,88+0,86+1,20 = 12,74

Corredor: 0,83+0,12+0,05+0,93+0,98+0,10+0,15+0,15 = 3,31

Ao redor do armário: 0,73+0,15+0,10 = 0,98

Total = 17,03m²

 7.11 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m²

 8,05

 = Alteração de portas e execução de armário: 

(0,80x2,10x2)+(0,70x2,10)+(0,75x2,80)+(1,00x2,80)-(0,80x2,10) = 8,05

Banheiro = (0,90x1,20)+(0,85x0,75)+(0,85x0,60) = 2,23

Total = 10,28m²
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 7.12 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 20,06

 = (0,80x2,10x2x2)+(0,70x2,10x2)+(0,75x2,80x2)+(1,00x2,80x2)-

(0,80x2,10x2)+(0,15x2,10x2) = 16,73 

(0,90x1,20)+(0,90x0,90)+(0,85x0,75)+(0,85x0,30)+(0,85x0,25)+(0,15x1,20)+(0,1

5x0,60)+(0,15x0,45) = 3,33

Total = 20,06m²

 7.13 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²
 20,06

 = Igual item anterior

 7.14 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 6,24

 = 

(0,70x2,10)+(0,90x1,20)+(0,90x0,90)+(0,15x1,20)+(0,85x0,75)+(0,85x0,30)+(0,8

5x0,25)+(0,15x0,60)+(0,15x0,45) = 4,80

Depósito = 0,80x1,80 = 1,44

Total = 6,24m²

 7.15 
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U
 2,0

 = 1 para banheiro e 1 para lavanderia

 7.16 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN

 2,0

 = Para 2 vasos sanitários

 7.17 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 2,0

 = Para ralos

 7.18 

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 6,0

 = 2 vasos + 2 duchas + 1 chuveiro (outro chuveiro com ponto existente)

 7.19 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN  1,0  = Para drenagem do box de banho elevado

 7.20 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN  1,0  = Para drenagem do banheiro

 7.21 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA 

DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

U

 2,0

 = 

 7.22 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

 2,0

 = 

 7.23 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO

m²

 1,54

 = (0,60x1,10)+(0,80x1,10) = 1,54m²

 7.24 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 2,63

 = (0,95x1,10x2)+(0,18x1,20x2)+(0,09x1,20) = 2,63m²

 7.25 
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM REAPROVEITAMENTO DA 

PEDRA

m²
 0,44

 = (0,18x0,90)+(0,18x0,85)+(0,15x0,85) = 0,44m²

 7.26 
PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 

20 X 30 MM

m²
 3,0

 = 5 prateleiras 0,60x1,00 = 3,00m²

 7.27 PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA m²  2,6  = Porta do Armário = 1,00x2,60 = 2,60m²

 7.28 INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA m²  1,68  = Porta metálica demolida

 7.29 
APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, 

EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M
 1,2

 = 1 faixa por degrau do box do banho = 0,60x2 = 1,20m²

 7.30 
CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 

15MM

CJ
 2,0

 = 

 7.31 

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 

CONFORME NBR 9050

U

 1,0

 = 

 7.32 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

UN

 1,0

 = 

 7.33 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

UN

 1,0

 = 

 7.34 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  40,6  = Igual área do piso

 8 BANHEIRO PARQUINHO

 8.1 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m²

 1,83

 = Porta: 0,70x2,10 = 1,47

Janela: 0,60x0,60 = 0,36

Total = 1,83m²

 8.2 
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE)

U
 2,0

 = 1 vaso + 1 lavatório

 8.3 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 1,98

 = 1,11x1,78 = 1,98m²

 8.4 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³

 1,83

 = Porta: 0,70x2,10 = 1,47

Janela: 0,60x0,60 = 0,36

Total = 1,83m²

 8.5 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 1,98

 = 1,11x1,78 = 1,98m²

 8.6 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 1,98

 = 1,11x1,78 = 1,98m²

 8.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m²

 2,0

 = Porta demolida: 0,70x2,10 = 1,47

Janela demolida: 0,60x0,60 = 0,36

Total = 1,83m²

 8.8 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 3,66

 = Porta demolida: 0,70x2,10x2 = 2,94

Janela demolida: 0,60x0,60x2 = 0,72

Total = 3,66m²
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 8.9 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²
 3,66

 = Igual item anterior

 8.10 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 1,68

 = Porta demolida: 0,70x1,80= 1,26

Janela demolida: 0,60x0,60x = 0,36

Total = 1,68m²

 8.11 
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U
 1,0

 = 

 8.12 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN

 1,0

 = Para vaso sanitário

 8.13 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 

(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 1,0

 = Para Lavatório

 8.14 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 1,0

 = Para ralo

 8.15 

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 3,0

 = 1 para vaso + 1 para ducha + 1 para lavatório

 8.16 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA 

DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

U

 1,0

 = 

 8.17 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

 1,0

 = 

 8.18 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

U

 1,0

 = 

 8.19 

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM 

AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U

 1,0

 = 

 8.20 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN  1,0  = 

 8.21 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  1,98  = Igual área do piso

 9 FRALDÁRIO

 9.1 
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE, ETC.)

m²
 0,84

 = 1,40x0,60 = 0,84m²

 9.2 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 12,0

 = 5,00x2,40 = 12,00m²

 9.3 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²
 3,89

 = (0,95x1,80)+(0,85x1,80)+(0,18x1,80x2) = 3,89m²

 9.4 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 12,0

 = 5,00x2,40 = 12,00m²

 9.5 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 12,0

 = 5,00x2,40 = 12,00m²

 9.6 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m²

 2,43

 = (0,90x0,75x2)+(0,90x0,60x2) = 2,43m²

 9.7 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 2,66

 = (0,90x0,75x2)+(0,90x0,30x2)+(0,90x0,25x2)+(0,15x0,60x2)+(0,15x0,45x2) = 

2,66m²

 9.8 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²
 2,66

 = Igual item anterior

 9.9 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 2,66

 = Igual item anterior

 9.10 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m²  0,59  = (0,90x0,18x2)+(0,90x0,15x2) = 0,59m²

 9.11 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 3,0

 = 2 para drenagem dos ralos dos box de banho

1 para drenagem do piso do banheiro

 9.12 

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 

(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 1,0

 = Para banheira

 9.13 

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

 3,0

 = 2 para chuveiros 

1 para  banheira
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 9.14 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM UN  2,0  = Para drenagem dos box de banho

 9.15 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN  1,0  = Para drenagem do piso

 9.16 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, APOIADA EM ALVENARIA, COM 

REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

m²
 0,84

 = Para instalação da banheira

 9.17 
BANHEIRA INOX AISI 304 (100X60CM E=1MM) POLIDA C/ENCHIMENTO DE 

CONCRETO

UN
 1,0

 = 

 9.18 
APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, 

EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M
 1,2

 = 1 faixa por degrau = 0,60x2

 9.19 
CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 

15MM

CJ
 3,0

 = 2 para box de chuveiro e 1 para bancada com banheira

 9.20 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  12,0  = Igual área do piso

 10 BANHEIRO ADULTO

 10.1 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²
 10,34

 = (1,90x2x1,80)+(1,44x2x1,80) - (0,80x2,10) = 10,34m²

 10.2 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²

 19,76

 = PAREDE = (1,90x2x2,80)+(1,44x2x2,80) - (0,80x2,10) = 17,02

TETO = (1,90x1,44) = 2,74

Total = 19,76m²

 10.3 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m²
 2,74

 = 1,90x1,44 = 2,74m²

 10.4 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM

m²
 2,74

 = Igual item anterior

 10.5 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 2,74

 = Igual item anterior

 10.6 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m²

 19,76

 = PAREDE = (1,90x2x2,80)+(1,44x2x2,80) - (0,80x2,10) = 17,02

TETO = (1,90x1,44) = 2,74

Total = 19,76m²

 10.7 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m²

 19,76

 = PAREDE = (1,90x2x2,80)+(1,44x2x2,80) - (0,80x2,10) = 17,02

TETO = (1,90x1,44) = 2,74

Total = 19,76m²

 10.8 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m²

 17,02

 = PAREDE = (1,90x2x2,80)+(1,44x2x2,80) - (0,80x2,10) = 17,02

 10.9 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  2,74  = Igual área do piso

 11 MURO

 11.1 

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 

REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO 

ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, 

CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM 

DUAS (2) DEMÃOS

M

 15,0

 = 

 12 PINTURA

 12.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  1.845,5  = Levantamento do software Revit

 12.2 
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m²
 1.845,5

 = Levantamento do software Revit

 12.3 
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m²

 497,23

 = Levantamento do software Revit:

Sala 01 = 10,59

Sala 02 = 6,76

Sala 03 = 15,21

Banheiro 03 = 2,74

Sala 04 = 28,80

Sala 13 = 12,70

Banheiro 05 = 1,97

Sala 05 = 28,73

Banheiro Alunos 02 = 11,66

Sala 11 = 28,53

Sala 12 = 28,53

Fraldário = 11,85

Sala 06 = 28,80

Sala 07 = 28,73

Banheiro alunos 01 = 11,77

Lavanderia = 12,02

Banheiro 02 = 9,20

Banheiro 01 = 9,47

Depósito = 1,91

Despensa = 3,53

Cozinha = 19,46

Circulação = 5,62

Circulação = 1,67

Refeitório = 28,77

Sala 08 = 28,42

Sala 09 = 28,73

Pátios = 91,06

Total = 497,23m²
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