2i =NG=NHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
COBERTURA DA QUADRA DO CORREGO DOS CRISTINOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
OUTUBRO/2021



Memorial Descritivo
Prefeitura Municipal de Luisburgo
Ref.: Cobertura da quadra do corrego dos Cristinos

21 ENG=NHARIA

Sumario

Lo OBJETO....ooiiviiieeeetete ettt bbbt bbb a et bbb st s bbbt b bbb a et et b bt bbbt et b s e 2

2. FASESDE OBRAS ........cocoovieieiiitiieiietese sttt st sas e bbbt s s s s b a bbb ssae b e bbb ssaebessssnsstesasssanas 2
2.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA. ...........ccoovvrverrrrrrnnnen. 2
2.2. PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA ..ottt 2

11, COBERTURA ...ttt et ettt e s s te e e s s e e s st e e saeeessteeasteessaeessseesstaessseesnsessnsessnnes 2
11.1. TELHA METALICA ..ottt ettt n s n s eessnanas 2
11.2. L I N USSR 2
11.3. CONDICOES GERAIS: ...ttt en s 3

Rua Adalberto Ledo, 160 — Loja B — Centro — Matip6/MG



Memorial Descritivo
Prefeitura Municipal de Luisburgo
Ref.: Cobertura da quadra do corrego dos Cristinos

21 ENG=NHARIA

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para a finalizacdo da construcao
da cobertura da quadra da escola do cérrego dos Cristinos, pertencente a Secretaria
Municipal de Educacéo de Luisburgo-MG.

2. FASES DE OBRAS
2.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando
ou nédo alteracdo de custo da obra ou servi¢o, serd executada sem autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugado dos servicos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucéo dos projetos e as
especificacdes, 0 Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de
definir qual a posi¢éo a ser adotada.

2.2. PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificacado da obra.

11. COBERTURA
11.1. TELHA METALICA

A cobertura serd com telha metdlica ondulada tipo simples, e=0,5 mm, com
inclinacdo conforme estrutura metélica ja executada. A contratada deve elaborar
planos de corte a fim de ndo apresentar emendas nas pecas, as quais serdo fixas nas
estrutura metalicas tipo espacial através de parafuso auto-brocante com anel de
vedacéao.

11.2. CALHAS
Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #24, natural sem

pintura. Deverao possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.
Deveréo atender a NBR 10844.
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11.3. CONDICOES GERAIS:

SO poderao ser aplicados telhas e acessérios de fabricantes que tenham o
certificado de qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda
as normas da ABNT, no que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas
obras dever&o obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T —NR-18 - SECCAO 18.18
— (SERVICOS EM TELHADOS).

Seré obedecido rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz respeito
aos cuidados com relacdo a cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimentos
laterais, longitudinais, fixagdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios
conforme recomendacdes do fabricante.

Deveréo ser obedecidas as indicacdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua
colocacao, sentido de montagem, corte de cantos, furacéo, fixacédo, vao livre maximo,
etc.

A inclinacao da cobertura devera ser obtida através da posi¢éo correta dos
seus apoios e de sua inclinacéo.

N&o ser& permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se o
mesmo puder ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita
com a utilizacéo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa
zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescricées do fabricante no que diz a
respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimento
laterais, longitudinais, fixagfes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Sé&o consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixacéo,
apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas
complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas
pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.
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