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TERRENO NATURAL

CURSO D'ÁGUA

ESCAVAÇÃO E REATERRO

20
5

ESCAVAÇÃO E REATERRO

20
5

ESTRADAESTRADA

1450

950 VERIFICAR RESISTÊNCIA DA COTA
DE APOIO

VERIFICAR RESISTÊNCIA DA COTA
DE APOIO

10
0

5

70
30

1. MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.
2. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3. TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO ADOTADA - 5 kgf/cm².
4. CONFIRMAR TENSÃO ADMISSÍVEL EM CAMPO NA COTA DE APOIO DAS SAPATAS.
5. CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25 MPa, Ecs >= 24 GPa.
6. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA II.
7. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
       7.1. VIGAS, PILARES = 3 cm
       7.2. LAJES = 2,5 CM (MACIÇAS)
       7.3. SAPATAS = 3,0 cm
8. AS FUNDAÇÕES E AS LAJES APOIADAS DIRETAMENTE SOBRE O TERRENO DEVEM SER ASSENTADAS EM
TERRENO NATURAL. EM CASO DE APOIO SOBRE ROCHA, FAVOR CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DAS SAPATAS.
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NÚMERO DO DESENHO:

ESCALA: DATA:

CREA:

OBRA:

ENFEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RT:

REVISÃO: DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

Como indicado

PREFEITURA DE LUISBURGO

E-01

CÓRREGO PEDRA DOURADA

11/23/21

CONSTRUÇÃO DE PONTE - EMENDA PARLAMENTAR

IMPLANTAÇÃOE FORMAS - PLANTAS E CORTES

1 : 100

Imp. Pedra Dourada 1
1

1 : 50

Fundacao
3

1 : 50

Tabuleiro
4

1 : 50

Corte 1
5

1 : 50

Notas

1 : 50

Corte 2
7

1 : 50

Aparelho de apoio{3D}
2
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