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CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO 

LUISBURGO/MG 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento tem por objetivo detalhar os serviços e materiais que 

deverão ser fornecidos e empregados para que as premissas de projeto e os serviços 

sejam executados com boa técnica construtiva. Os serviços contratados serão 

rigorosamente executados de acordo com os critérios estabelecidos neste memorial. 

 

Este projeto inclui a implementação de calçamento em bloquete 

sextavado em três vias rurais. A empresa responsável pela execução 

deve demonstrar sua capacidade de conduzir as três frentes de 

trabalho simultaneamente, observando rigorosamente o prazo 

máximo definido no cronograma físico-financeiro. 
 

Para perfeita execução das obras e serviços referidos neste documento, a 

CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária. Para as obras e serviços contratados, 

caberá à CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas 

necessárias, empregar mão-de-obra capacitada, de modo a reunir 

permanentemente uma equipe homogênea e suficiente para garantir a conclusão 

das obras dentro do prazo fixado e com a qualidade desejada. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, assim como 

todos os serviços executados estarão em completa obediência à boa técnica, 

objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão 

aceitos nessas condições, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas 

técnicas brasileiras vigentes. 

Correrá por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre quaisquer 

acidentes de trabalho, na execução das obras e serviços contratados, uso de 

patentes registradas e a destruição ou danificação da obra em construção, ainda 

que resulte de caso fortuito ou por qualquer outra causa, até o recebimento definitivo 

pela PREFEITURA, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via 

pública. 

A CONTRATADA deverá providenciar os EPI's (Equipamentos de Proteção 
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Individual) exigidos por lei, obrigando a utilização dos mesmos pelos operários 

envolvidos na obra. Deverão ser tomadas medidas de segurança no que diz respeito 

às operações em máquinas e equipamentos de carpintaria, que somente podem ser 

realizadas por trabalhadores qualificados nos termos da NR-18. 

 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Fornecimento e colocação de placa de obra  
 

A placa da obra será formada com requadros em ripas de madeira, revestida 

com chapa de aço galvanizado nas medidas especificadas na memória de cálculo 

e planilha orçamentária. 

 
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL  
 

Em todo o projeto as vias possuem as seguintes medidas. Largura total 

da pavimentação (excluso meio fio) igual a 5,90m, sendo 5m de 

pavimentação em bloquete sextavado e 0,90m de sarjetas divididas 

em 0,45m de cada lado. A pavimentação deverá ser linear, sem 

emendas e nas medidas especificadas. 
 

 
Exexução de calçamento intertravado em bloco sextravado 

 

O bloquete utilizado deve ter 6 cm de espessura e resistência de 35 Mpa 

(comprovado por laudo técnico), além de atender as especificações das normas da 

ABNT (NBR 9781/87). 

Durante a colocação do bloquete no calçamento o mesmo não poderá ter 

degraus ou ressaltos. Todo o calçamento deve apresentar inclinação mínima de 3% 

no sentido transversal, em direção à sarjeta, para escoamento de águas pluviais, de 

acordo com a Lei Complementar Nº 103/2010. Durante a execução desse caimento, 

deverão ser utilizadas réguas de madeira e linhas esticadas para  auxiliar no controle 

dos níveis do piso (gabarito). 

As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 

4mm). Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não 

devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas. 

Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma 

camada de areia fina é espalhada e varrida sobre o calçamento, de maneira que 

penetrem nas juntas. 

 

Sarjetas de concreto urbano  
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As sarjetas serão executadas após o assentamento das guias com as dimensões 

especificadas no projeto e na planilha orçamenária. A face superior da sarjeta será 

alisada com uma desempenadeira. 

 
Guia de de meio-fio 

 

Os meio-fios de concreto deverão ser executados em concreto pré-moldados 

satisfazendo-se as etapas a seguir: 

• Escavar a vala de assentamento. 

• Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensões 

das peças fornecidas atendem as especificações da norma. 

• As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de 

pequenas cavidades e bolhas. 

• Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação 

dos bordos, por pancadas e entrechoques. 

• Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução 

dos serviços. 

• Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar 

o assentamento, por causar esforços concentrados e consequente recalque, 

desalinhamento e retrabalho no serviço em execução. 

• Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 

• Concordar possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, 

evitando-se 

• quinas e saliências. 

• Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios 

assentados. 

• Filetar o rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 

• Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da 

• execução da sarjeta 

 
 

EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS – MEIO-FIO ENTERRADO  
 
 
Guia de meio-fio, em concreto  

 

Deverá ser executada a escavação manual de valas com ferramental 
apropriado para o bom desempenho dos trabalhos. Na escavação efetuada nas 
proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho 
que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de 
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deslocamento, tais como: 

Escoamento ou ruptura do terreno das fundações;  

Descompressão do terreno da fundação;  

Descompressão do terreno pela água. 
 

Os meio-fios de concreto deverão ser executados em concreto pré-

moldados com seção transversal de 12X16,7X35cm, satisfazendo-se as mesmas 

etapas aprensentadas acima. 

 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

Deverá fazer parte do quadro técnico da empresa contratada Engenheiro 

Civil de obra Junior e registro de profissional para almoxarife. Esses profissionais 

deverão fazer parte da obra e seu pagamento em planilha será de acordo com o 

andamento do cronograma físico financeiro. 

 
Considerações Finais 

 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será 

removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

 

 
Observações: 

 
1 - No local da obra deverá permanecer uma cópia do presente memorial descritivo, 

assim como uma cópia do contrato de execução, para consulta diária pelos 

responsáveis pela execução e pela fiscalização. A obra deverá ser executada 

conforme as quantidades especificadas na planilha orçamentária. Não poderá 

ocorrer qualquer alteração durante a execução da obra sem autorização da 

Prefeitura Municipal de Luisburgo-MG. 

 

LUISBURGO, 25 DE ABRIL DE 2024. 
 
 

Nayara Helena Fialho Oliveira 
Engenheira Civil 

CREA Nº 214.589/D 
 


